sHallenbau ist Vertrauenssache*

~Weinlagerhallenbau ist Vertrauenssache‘, am besten direkt vom Hersteller und ohne
Zwischenhandel. Nur so kann ein hoher Qualitédtsstandart gewé&hrleistet und auch bis ins letzte Detail
nachvollzogen werden. Dieses Ziel Schritt fiir Schritt zu realisieren, ist die Aufgabe von Dipl. -Ing.(FH)
Frank DaRen , Verantwortlicher der Firma Altez / Geerkens, Abteilung Deutschland.

Durch die Aufnahme der NW Geerkens in die
Altez Group (2008) wurde die Position der
beiden Betriebe Altez und Geerkens auf dem
deutschen Markt gestarkt, gefestigt bzw. noch
weiter ausgebaut. Beide Betriebe sind ein
Garant von Know - How, langjéhriger
Erfahrung und Qualitét bei der Herstellung von
Systembauten in allen Bereichen, wie
Industrie, Weinbau Landwirtschaft und auch
Pferdehaltung.
Mit seinen jetzt Uber 350 Mitarbeitern, eigenen Produktionsstatten, eigenen Betonwerken bzw. eigener
Logistik, baut die Altez Group ca. 300-350 Gebé&ude pro Jahr. D. H Stahlverarbeitung ca. 8.000 t ,
Betonwandproduktion ca. 180.000 m2. Das Ziel ist, durch ein zentrales Management, zu den 3 gréten
Systembaubetrieben in Benelux zu gehéren.

Zitat: An diesem Ziel arbeiten wir Tag fiir Tag: Dipl. -Ing.(FH) Frank DaRen

Der Bau einer Altez/Geerkens (Abktrzung A.G) Weinlagerhalle bzw. das Bauen mit groRformatigen
Betonfertigteilen der Firma A/G stellt heute eine echte Alternative zur Stein-auf-Stein-Bauweise dar.
Objektbezogene GroRelemente aus Beton oder Silexbeton verringern, sowohl fir den Unternehmer
als auch fiir den kiinftigen Eigentiimer, Zeit und Kosten.

Das Tragwerk besteht aus einer Stahlkonstruktion, verzinkt oder geférbt je nach Wunsch des Kunden.
Ebenso wird die Dacheindeckung je nach Wunsch des Kunden ausgefihrt. 95 % aller Weinlagerhallen
werden zur Zeit in Thermodachsandwich mit einem U-Wert von 0,185 W/m?K ausgefihrt.

Als Wandelemente werden eigens produzierte
Betonelemente hergestellt und montiert. Die
Stahlbetonwénde der Firma A.G sind industriell
vorgefertigte, groRformatige Wandelemente,
einschalig oder zweischalig mit integrierter
Warmedammschicht (Sandwichelement), die
in groRBen Stilickzahlen einbaufertig auf die
Baustelle kommen. Sie weisen exakt
vorgeschriebene Eigenschaften und hohe
Passgenauigkeit auf. Ein weiterer Pluspunkt
sind die guten Brandschutzeigenschaften

GemaR DIN 4102 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen z&hlen sie ab einer bestimmten
Wandstérke zur Baustoffklasse A 1 und sind damit ohne Nachweis nicht brennbar. Bei der Qualitat
wird nichts dem Zufall uberlassen. Die Elemente werden im eigenen Werk vorgefertigt,
witterungsunabhéngig, mit geschultem Fachpersonal. Die werkseitig integrieten Dammplatten wirken
den bekannten handwerklichen Improvisationen und personellen Engpéassen auf Baustellen entgegen,
da der Einbau der Dammplatten ein zielsicherer Vorgang ist, der an die Stelle der iblichen
witterungsabhangigen Abdichtungs und Dammarbeiten tritt. Hervorragender Larm- und Brandschutz
bieten Ruhe und Sicherheit. Die Speichermasse der \Wandelemente wirkt dem gefiirchteten
Barackenklima entgegen. Gerade beim sommerlichen Warmeschutz ist das enorm wichtig. Tagsuber
wird die Sonneneinstrahlung von den Wénden aufgenommen und die gespeicherte Warme in der
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kiihleren Nacht wieder an die Raumluft abgegeben. Massive Winde aus Beton garantieren das ganze
Jahr Uber ein angenehmes Raumklima.

Bei Warmeddmmverbundsystemen ist die D&mmschicht typischerweise aufRen angebracht. Dies birgt
die Gefahr von mechanischer Beschddigung, Eintrag von Feuchte in die Dd&mmschicht und - daraus
resultierend - vorzeitige Beeintréchtigung von Dadmmfunktion und Standfestigkeit.

Bei der Betonsandwichwand liegt die Dammung im Inneren der Wand, weit entfernt von der schmalen
Zone der - theoretisch - mdglichen Eindringtiefe von Feuchtigkeit in die Betonschale und den
Gefahren mechanischer Beschadigung. Die Betonsandwichelemente der Firma Altez/Geerkens
werden standardmaRig in den Abmessungen von 60 bis 300 cm Wandhdhen produziert. Die
Wandstarken fiur den Weinbau variieren von 20 bis 28 cm. Ebenso kann durch die Wahl des
Isolationstragers die Warmeleitfahigkeit bestimmt und gesenkt werden. Speziell fur den Bau von
Weinlagerhallen wurde ein Wandelement mit einem geringen U-Wert und einem hohen Gewicht/m?
entwickelt. Der U-Wert erreicht Werte < 0,25 W/m?>-K. Durch das patentierte Verbindungssystem sind
die Wandelemente der Firma A.G wérmebriickenfrei.

Varianten: Wandaufbau

— bis 14 cm Innenschalen aus Beton C30/37
— bis 10 cm Kernddmmung PU WLG 025,
— bis 8 cm Aussenschalen aus Beton C30/37

bzw. Silexbeton in verschiedenen Oberflachen
z.b Granit mit grauem Zement

(Klinkerausfuhrung)

Eine Klinkerausfihrung fur den Erhalt des landlichen Charakters ist auch moglich.

Fazit: Die Bauweise der Betonsandwichelemente ergibt im Vergleich zu anderen Bauweisen (z.b
Mauerwerk) eine schlanke Wand mit entsprechenden Vorteilen beim Verhéltnis Gberbaute zu
nutzbare Flache. Das stirkste Argument aber dirfte die Dauerhaftigkeit sein, so halten
Altez/Geerkens Betonwénde lange ihre harte Oberflache und wiederstehen problemlos mechanischen
Beanspruchungen und sind witterungsbestdndig. Die Lieferung eines Altez/Geerkens Gebaudes
erfolgt mit Festpreisgarantie, termingerecht, kostenbewusst und meist, oder auf Wunsch in
schliisselfertiger Ausfithrung.

Ansprechpartner Deutschland: Dipl. —Ing.(FH) Frank DaRen , Tel. 02453-383019, Am Hellenkamp 50,
52525 Heinsberg, Webseite: www.frankdassen.de und www.altez.be

Ihr Partner fiir Systembau! Ihr Partner fiir Systembau!

= | |
WIR BAUEN auch industrialla Hallan ATEZ \ WIR BAUEN auch
jeglicher Art. R l.n industrielle Hallen jeglicher Art.

» Lager-, , A-ZES

ion-, Lager-, d
und INDUSTRIAL BULDINGS Werkstatt- & Montagehallen

_AGERHALLEN

Bester Jungwinze)
Deutschland 2009

Weingut Braunewell —55270 Essenheim

I.-Ing. Frank Dafen-Am nkamp 5 2525 Heinsberg ct: Dii ng. Frank DaBen-Am Hellenkamp 50,

2453-383019 E-mail @altez.be www.altez.be Tel. 02453-383019 E frank.

E - mail : Dassen@t-online.de - www.lambertgeerkens.de www.altez.be



mailto:Dassen@t-online.de
http://www.lambetrgeerkens.de
http://www.altez.be

